PIED

Téte biseautée

Filetage

Mise au moteur

Instrumentation dédiée

be. POD

16>60
mm

Programme complet

Minimisation de la
proéminence de la vis et
de lirritation des tissus
mous grace au profil
biseautée de la téte de vis

Entierement filetée,
non compressive

Auto taraudante
Auto perforante

Tournevis avec
repere du biseau

Disponible de la longueur
16 a la longueur 60 mm



REFERENCES IMPLANTS

Réf. Désignation Réf. Désignation

270 681 Vis 45B canulée biseautée @3 LG16 mm bePOD 267827  Vis 45B canulée biseautée @3 LG40 mm bePOD
270682  Vis 45B canulée biseautée @3 LG18 mm bePOD 267828  Vis45B canulée biseautée @3 LG42 mm bePOD
270683  Vis 45B canulée biseautée @3 LG20 mm bePOD 267829  Vis 45B canulée biseautée @3 LG44 mm bePOD
270684  Vis 45B canulée biseautée @3 LG22 mm bePOD 267830  Vis 45B canulée biseautée @3 LG46 mm bePOD
270685  Vis 45B canulée biseautée @3 LG24 mm bePOD 267 831 Vis 45B canulée biseautée @3 LG48 mm bePOD
270686  Vis 45B canulée biseautée @3 LG26 mm bePOD 267832  Vis 45B canulée biseautée @3 LG50 mm bePOD
270687  Vis 45B canulée biseautée @3 LG28 mm bePOD 270689  Vis 45B canulée biseautée @3 LG52 mm bePOD
270688  Vis 45B canulée biseautée @3 LG30 mm bePOD 270690  Vis 45B canulée biseautée @3 LG54 mm bePOD
267823  Vis 45B canulée biseautée @3 LG32 mm bePOD 270 691 Vis 45B canulée biseautée @3 LG56 mm bePOD
267824 Vis 45B canulée biseautée @3 LG34 mm bePOD 270692  Vis 45B canulée biseautée @3 LG58 mm bePOD
267825  Vis 45B canulée biseautée @3 LG36 mm bePOD 270693  Vis 45B canulée biseautée @3 LG60 mm bePOD

267 826 Vis 45B canulée biseautée @3 LG38 mm bePOD

INSTRUMENTATION
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267 807 - Tournevis moteur Vis 458 bePOD
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267 808 - Tournevis manuel Vis 45B bePOD

(g —..
267 809 - Foret Vis 45B bePOD

267 811 - Mesureur Vis 45B bePOD

254 920 - Broche pour vis canulée @1 mm LG 130 mm bePOD

269 057 - Broche trans-métatarsienne @1,5 mm LG 150 mm bePOD
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